Ringdrosselklappen VFB

PN16, DN 25...200

Die weichdichtenden 2-Wege-Ringdrosselklappen VFB werden zum Absperren
und/oder Drosseln von Wasser (Heillwasser, Kuhlwasser, Kaltwasser) und Glykol-
l6sungen (Glykolanteil bis max. 50 %) eingesetzt. Einsatzgebiete sind Kalt- und Kuhl-
wasseranlagen, Heizungsanlagen, Schwimmbadtechnik und Brauchwasser sowie
offene und geschlossene Wasserkreisldufe.

Eine Kombination ist mit vielen Antrieben maglich, wobei der Antrieb VA-9070 direkt,
also ohne Ventilkonsole, montiert werden kann. Alle anderen Antriebe bendtigen eine
passende Ventilkonsole (bei Bestellung eines komplett montierten Antriebs mit
Ringdrosselklappe bereits enthalten). Die Antriebe VA-9070 sind werkseitig auf eine

Klappenrotation von 90° kalibriert.

Die Ringdrosselklappen haben ein niedriges Drehmoment und sorgen fUr einen
blasenfreien Abschluss des Durchflussmediums.

Technische Daten

Medien

Brauchwasser, Salzwasser
Heillwasser, Kihlwasser mit Glykolldsung (max. 50 %)

g

Max. Medientemperatur

-29..+4121 °C

Nenndruck

1.600 kPa (16 bar)

Rohr-Anschluss

DN 25...200: Flansch PN6 / PN10 / PN16
(Flansche sind nicht im Lieferumfang enthalten)

B 8 &85 8838 4d 88

Ventiloffnung (%)

Antriebs-Anschluss

Nach EN ISO 5211
(Flansche sind nicht im Lieferumfang enthalten)
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Max. Strémungsgeschwindigkeit 4m/s
Max. SchlieBdruck VEBxxxH: DN 25...40: 1.000 kPa
DN 50..200:  1.200 kPa
VFBxxxL: DN 100...200: 350 kPa
Kvs-Werte 27,8...2852
Leckrate DIN EN 12266-1 A (gasdicht)

Charakteristik

modifiziert gleichprozentig

Betriebsbedingungen

-20...+80 °C, trocken und staubfrei,
keine hohe Sonneneinstrahlung

Material
Gehause
Spindel
1. und 2. Manschette
Scheibe

Spindelabdichtung

Schaftbuchse

Sperrring (nur DN 50... DN 500)
Wellensperre (nur DN 50...DN 500)
Abstandshalter (nur

DN 50...DN 500)

ASTM A126 Klasse B (wie GG 25)
ASTM A582 Typ 416 (wie Edelstahl, WNr.1.4405)
EPDM
DN 25..40:  ASTM A351 CF8M (wie Edelstahl,
WNr.1.4408)
DN 50...200: ASTM A536 Klasse 65-42-12
(wie GGG40 mit Nylon 11 beschichtet)

Buna-N verstarkt
Polyacetal

galvanisierte Stahlfeder
CrNiMo-Stahl
CrNiMo-Stahl

Richtlinien

© 10.2025 Johnson Controls
MSR-Produkte fur Heizung, Liftung, Klima, Kélte
Technische Anderungen vorbehalten.
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Ringdrosselklappen VFB, PN16, DN 25...200

Durchflusskoeffizient, Kennlinie, Ky-Werte fiir jede Klappenstellung

Klappenstellung
(Grad der Offnung)

Ki 6
appengroie Max. empfohlene Rotation fur Max. empfohlene
Steuerung Uber . Rotation fir stetige

2-Punkt/3-Punkt-Antriebe 80° 70° Steuerun 50° | 40° | 30° | 20° | 10°
DN 1 701 oder Handsteuerung co° 9
25 1 52 48 31 15 9,5 4,8 23 | 0,84 | 0,006
32 1% 72 63,5 42,5 24,4 125 | 624 | 289 | 085 | 0,12
40 1% 126 112 75 43 22 1 5.1 15 | 022
50 2 124 98 72 53 37 23 14 6 09
65 2V 243 192 140 92 58 37 21 10 13
80 3 397 313 230 123 83 53 30 13 1,7
100 4 721 603 427 236 147 94 53 23 2,6
125 5 1.083 986 667 368 231 146 84 37 43
150 6 1.591 1.326 882 488 304 | 194 | 111 48 5.2
200 8 2.852 2.444 | 1.601 876 585 | 362 | 207 87 10,3

Bestellangaben

unverbindliche Preisempfehlung

. . €
Bezeichnung Bestellzeichen o. MWSL.
Zubehor, bitte separat bestellen
Separate Ventilkonsole fir den Einsatz mit Antrieben
(nur wenn keine komplett montierte Ringdrosselklappe mit Antrieb bestellt wurde)

Ventilkonsole flr Antrieb M9116 mit VFBO25H, VFB032H, VFB040H M9100-100A 113-
Ventilkonsole fur Antrieb M9116 mit VFBO50H, VFBO65H, Antrieb M9124 mit VFBO8OH M9100-100B 113,-
Ventilkonsole flr Antrieb M9124 mit VFB100L M9100-100C 113,-
Ventilkonsole fur Antrieb M9220 mit VFB025H, VFBO32H, VFB0O40H M9200-100A 113,-
Ventilkonsole flr Antrieb M9220 mit VFBO50H, VFB065H, VFBO80OH M9200-100B 113-
Ventilkonsole fur Antrieb M9220 mit VFB100L M9200-100C 113,-

Modelle mit Handhebel und Verstellgetriebe auf Anfrage.

© 10.2025 Johnson Controls
MSR-Produkte fir Heizung, Liftung, Klima, Kalte
Technische Anderungen vorbehalten.




Ringdrosselklappen VFB, PN16, DN 25...200

Bestellangaben
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unverbindliche Preisempfehlung

P M9220-BDA-1 M9220-HGA-1 M9220-BGA-1
M9220-BDC-1 M9220-HGC-1 M9220-BGC-1
::iih;f;?s:r;g der Antriebe Siehe jeweilige Preislistenseite
230 VAC 24V AC/DC 24V AC/DC
Antriebsart 2-Punkt/3-Punkt 0-10 V DC, 0-20 mA 2-Punkt/3-Punkt
(Federkraft 6ffnet Klappe) (Federkraft 6ffnet Klappe) (Federkraft 6ffnet Klappe)
Ringdrosselklappe € Ringdrosselklappe € Ringdrosselklappe €
plus Antrieb 0. Mwst. plus Antrieb o. MwsSt. plus Antrieb 0. MwsSt.
Max.
DN | Zoll | K | kg SZ?S:E Antrieb mit Signalschalter (BDC) | Antrieb mit Signalschalter (HGC) | Antrieb mit Signalschalter (BGC)
Ap (kPa)
25 1 52 1 1.000 VFB025H+530BDC 711,- VFB025H+530HGC 701,- _ _
32 [ 14| 72 |1 1.000 | VFB032H+530BDC 721,- VFB032H+530HGC 710,- VFB032H+530BGC 679,-
40 | 1% | 126 | 1 1.000 e e VFB040H+530HGC 711,- VFB040H+530BGC 685,-
65 | 2% | 243 | 3 1.200 | VFBO65H+530BDC 726,- VFBO65H+530HGC 722, VFBO65H+530BGC 686,-
80 3 1397 | 4 1.200 VFBO80H+530BDC 741,- VFBO80H+530HGC 755,- VFBO80OH+530BGC 711,-
100 4 | 723 | 5 350 VFB100L+530BDC 780,- _ —_ VFB100L+530BGC 751,-

Den preisgleichen Antrieb mit der Funktion ,,Federkraft schliet Klappe” erhalten Sie mit dem Kuirzel im Bestellzeichen

+550xxXx.

Flansche sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Preise inklusive Ventilkonsole

Bestellbeispiele:

So bestellen Sie eine Ringdrosselklappe mit werkseitig montiertem Stellantrieb und der Ventilkonsole:

Ringdrosselklappe der Nennweite DN 32 und einem maximalen Schliel3druck von 1.000 kPa,
mit einem 24 V AC/DC, stetig (0-10 V DC, 0-20 mA), mit Signalschalter:
VFB032H+530HGC (Ventilkonsole ist bereits enthalten)

© 10.2025 Johnson Controls

MSR-Produkte fur Heizung, Liftung, Klima, Kélte

Technische Anderungen vorbehalten.
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Bestellangaben

unverbindliche Preisempfehlung

Antriebe

M9116

M9116

Beschreibung der Antriebe (inkl. Preise)

Siehe jeweilige Preislistenseite

Antriebsart

230V AC, 0(2)-10 vV DC
(Ohne Federriicklauf)

24V AC/DC, 0-10 V DC, 0-20 mA

(Ohne Federriicklauf)

Ringdrosselklappe € Ringdrosselklappe €
plus Antrieb 0. MwsSt. plus Antrieb o. MwsSt.
DN | Zoll | K K Max. SchlieBdruck Antrieb ohne Signalschalter (GDA) Antrieb ohne Signalschalter (GGA)
v 9 Ap (kPa) Antrieb mit Signalschalter (GDC) Antrieb mit Signalschalter (GGC)
_ _ VFBO25H+516GGA 557,-
2 ! 2 ! 1.000 VFB025H+516GDC 644,- VFB025H+516GGC 610,-
—_ —_ VFB032H+516GGA 562,
; ,
32 VA 72 ! 1.000 VFB032H+516GDC 649,- VFB032H+516GGC 616,-
VFB040H+516GDA 605,- e e
, ,
40 Ve | 1261 1 1.000 VFB040H+516GDC 655,- VFB040H+516GGC 621,
VFBO50H+516GDA 609,- VFBO50H+516GGA 570,
>0 2 |14 3 1.200 VFBO50H+516GDC 662, VFBO50H+516GGC 626,
VFBO65H+516GDA 608,- VFBO65H+516GGA 573,-
; , ,
6> 2243 3 1.200 VFBO65H+516GDC 658,- VFB065H+516GGC 623,-
Flansche sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Preise inklusive Ventilkonsole.
Bestella nga ben unverbindliche Preisempfehlung
M9124 M9124

Beschreibung der Antriebe (inkl. Preise)

Siehe jeweilige Preislistenseite

Antriebsart

230V AC, 0(2)-10 vV DC

(Ohne Federricklauf)

24V AC/DC, 0-10V DC, 0-20 mA

(Ohne Federrtcklauf)

Antrieb M9124 M9124
Ringdrosselklappe € Ringdrosselklappe €
plus Antrieb 0. MwsSt. plus Antrieb 0. MwsSt.
DN | Zoll | K K Max. SchlieBdruck Antrieb ohne Signalschalter (GDA) Antrieb ohne Signalschalter (GGA)
ve 9 Ap (kPa) Antrieb mit Signalschalter (GDC) Antrieb mit Signalschalter (GGC)
VFBO80OH+524GDA 759,- —_ —_
80 3 397 4 1.200 VFBO80H+524GDC 803,- VFBO80OH+524GGC 797,-
—_ —_ VFB100L+524GGA 790,-
100 4 723 > 350 VFB100L+524GDC 848,- VFB100L+524GGC 842, -

Flansche sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Preise inklusive Ventilkonsole.

Bestellbeispiele:

So bestellen Sie eine Ringdrosselklappe mit werkseitig montiertem Stellantrieb und der Ventilkonsole:

Ringdrosselklappe der Nennweite DN 32 und einem maximalen Schliel3druck von 1.000 kPa,

mit einem 24 V AC/DC, stetig (0-10 V DC, 0-20 mA), ohne Signalschalter:

VFB032H+516GGA (Ventilkonsole ist bereits enthalten)

© 10.2025 Johnson Controls

MSR-Produkte fir Heizung, Liftung, Klima, Kalte

Technische Anderungen vorbehalten.




Ringdrosselklappen VFB, PN16, DN 25...200

Bestellangaben
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unverbindliche Preisempfehlung

Antriebe

VA-9072 VA-9075

Beschreibung der Antriebe (inkl. Preise)

Siehe jeweilige Preislistenseite

24V AC, Stetig (70x1)

Antriebsart 24V AC, 2-Punkt und 3-Punkt (72x1)
Stellkraft 68 Nm 226 Nm
. . €
Ringdrosselklappe plus Antrieb o. MWSL.
Max. 24V AC, Stetig (70x1)
DN zoll | K | kg | SchlieBdruck |\ sc 2 punkt und 3-Punkt (72¢1)
Ap (kPa)
VFBO50H+7021 3.637,-
02 |3 1:200 VFBO50H+7221 2413, B
VFBO65H+7021 3.693,-
1 ! N
65 | 2% | 243 3 1.200 VFBO65H+7221 2.413-
VFBO8OH+7021 3.704,-
80| 3 1 397 4 1:200 VFBO8OH+7221 2452, -
VFB100L+7021 3.798,-
100 4 /23 > 350 VFB100L+7221 2.516,- T
VFB100H+7021 3.798,-
100 4 /23 > 1.200 VFB100H+7221 2516, T
VFB125L+7021 3.820,-
122 | 2 | 1083 ) 6 220 VFB125L+7221 2.547 - -
VFB125H+7021 3.820,-
125 > | 1083 6 1.200 VFB125H+7221 2.547,- T
VFB150L+7021 3.835,-
1501 6 15911 8 350 VFB150L+7221 2.610;- —
2001 & | 2852 15 30 VFB200L+7251 e 4.245,-
VFB200H+7051 5.837-
200 | 8 | 2852 | 15 1.200 VEB200H+7251 — 4245.-

Flansche sind nicht im Lieferumfang enthalten. Ventilkonsole ist nicht notwendig.

Bestellbeispiele:

AC-Antrieb: VFB200L+7051

© 10.2025 Johnson Control

So bestellen Sie eine Ringdrosselklappe mit werkseitig montiertem Stellantrieb:

Ringdrosselklappe der Nennweite DN 200 und einem maximalen SchlieRdruck von 350 kPa mit stetigem 24-V-

S

MSR-Produkte fur Heizung, Liftung, Klima, Kélte

Technische Anderungen vol

rbehalten.
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Ringdrosselklappen VFB, PN16, DN 25...200

Bestellangaben

unverbindliche Preisempfehlung

Antriebe

VA-9072

VA-9075

Beschreibung der Antriebe (inkl. Preise)

Siehe jeweilige Preislistenseite

230 V AC, Stetig (70x2)
Antriebsart 230V AC, 2-Punkt & 3-Punkt
(72x2)
Stellkraft 68 Nm 226 Nm
Ringdrosselklappe plus Antrieb
Max.
SchlieR- 230V AG, Stetig (70x2) €
DN | Zoll | K | kg | “4rick | 230V AC, 2-Punkt & 3-Punkt (72x2) 0. MWSt.
Ap (kPa)
VFBO50H+7022 3.502,-
>0 2 124 3 1.200 VFBO50H+7222 2.197,- o
VFB065H+7022 3.524,-
1 ! R
65 | 2% | 243 4 1.200 VFBO65H+7222 2.229,-
VFBO8OH+7022 3.515,-
80 3 397 4 1.200 VFBO8OH+7222 2610, o
100 | 4 /23 > 350 VFB100L+7222 2.340,- o
VFB100H+7022 3.596,-
100 | 4 /23 > 1.200 VFB100H+7222 2.340,- o
125 > | 10831 6 350 VFB125L+7222 2.340,- o
VFB125H+7022 3.726,-
1251 5 | 10831 6 1-200 VFB125H+7222 2340, B
VFB150L+7022 3.690,-
1501 6 11591 8 350 VFB150L+7222 2.436,- T
VFB150H+7022 4208,
1501 6 11591 8 1:200 VFB150H+7222 3.124, e
VFB200L+7052 4.569,-
200 | 8 | 2852 15 350 VFB200L+7252 - 3184,
VFB200H+7052 4.569,-
200 | & | 2852 15 1200 VFB200H+7252 - 3.184,

Flansche sind nicht im Lieferumfang enthalten. Ventilkonsole ist nicht notwendig.

Bestellbeispiele:

So bestellen Sie eine Ringdrosselklappe mit werkseitig montiertem Stellantrieb: Ringdrosselklappe der
Nennweite DN 150 und einem maximalen SchlieBdruck von 1.200 kPa mit stetigem 230 V AC-Antrieb:
VFB150H+7022

© 10.2025 Johnson Controls

MSR-Produkte fir Heizung, Liftung, Klima, Kalte

Technische Anderungen vorbehalten.
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VentilgroRe 5N K* %f_% K 25 K 25
52
o
mm|zol| A | B| C|D|E|F|M|NI|G H J PN6 PN10 PN16
25 | 1 | 60 | 30 | 32 |42 | 9 |65 |50 | 7 |10 8 25 | FO5 | 75 | 4xM10 | 85 | 4xM12 | 85 | 4xM12
32 | 1% | 70 [ 32|47 | 53| 9 |65 |5 | 7 |10 8 25 | FO5 | 90 | 4xM12 | 100 | 4xM16 | 100 | 4xM16
40 | 1% | 80 | 32 | 47 | 55 |105| 65 | 50 | 7 | 10 8 25 | FO5 | 100 | 4xM12 | 110 | 4xM16 | 110 | 4xM16
50 | 2 |94 |43 |51 |56 140 9 | 70 | 10 | 14 10 32 | FO7 | 110 | 4xM12 | 125 | 4xM16 | 125 | 4xM16
65 | 21 | 106 | 46 | 64 | 63 | 152 | 90 | 70 | 10 | 14 10 32 | FO7 | 130 | 4xM12 | 145 | 4xM16 | 145 | 4xM16
80 | 3 |124| 46 | 76 | 71 | 159 | 90 | 70 | 10 | 14 10 32 | FO7 | 150 | 4xM16 | 160 | 8xM16 | 160 | 8xM16
100 | 4 | 154 | 52 | 102| 87 [178 | 90 | 70 | 10 | 16 11 32 | F07 | 170 | 4xM16 | 180 | 8xM16 | 180 | 8xM16
125 | 5 | 181 | 56 | 127 | 102|190 | 90 | 70 | 10 | 19 13 32 | FO7 | 200 | 8xM16 | 210 | 8xM16 | 210 | 8xM16
150 | 6 | 206 | 56 | 146 | 115 [203 | 90 | 70 | 10 | 19 13 32 | F07 | 225 | 8xM16 | 240 | 8xM20 | 240 | 8xM20
200 | 8 | 267 | 60 | 197 | 146 | 241 | 150 | 125 | 14 | 22 16 32 | FO7 | 280 | 8xM16 | 295 | 8xM20 | 295 | 12xM20
250 | 10 | 324 | 68 | 248 | 181 | 273 | 150 | 125 | 14 | 30 22 51 | F12 | 335 | 12xM16 | 350 | 12xM20 | 355 | 12xM24
300 | 12 | 378 | 76 | 298 | 206 | 311 | 150 | 125 | 14 | 30 22 51 | F12 | 395 | 12xM20 | 400 | 12xM20 | 410 | 12xM24
350 | 14 | 433 | 76 | 337|238 | 346 | 150 | 125 | 14 | 35 | 10x10%* | 51 | F12 | 445 | 12xM20 | 460 | 16xM20 | 470 | 16xM24
400 | 16 | 488 | 102 | 387 | 273 | 375 | 150 | 125 | 14 | 35 | 10x10%* | 51 | F12 | 495 | 16xM20 | 515 | 16xM24 | 525 | 16xM27
450 | 18 | 536 | 108 | 438 | 305 | 406 | 210 | 165 | 21 | 50 | 10x12** | 64 | F16 | — 565 | 20xM24 | 585 | 20xM27
500 | 20 | 591 | 127 | 489 | 348 | 438 | 210 | 165 | 21 | 50 | 10x12** | 64 | F16 | — 650 | 20xM24 | 650 | 20xM30

* Abmessungen der ventilseitigen Klappenscheibe
** Schllssel: Der Schltssel wird fur das Verbinden mit dem Antrieb benétigt.
Sie finden den SchlUssel in der Verpackung innerhalb des Ventils. Abmessungen in mm (Hohe x Breite).

© 10.2025 Johnson Controls

MSR-Produkte fur Heizung, Liftung, Klima, Kélte

Technische Anderungen vorbehalten.

Abbildung 1:
Abmessungen (mm) Ringdrosselklappe VFB




Johnson 9})1(,

Controls

Ringdrosselklappen VFB

D
-—E—-i:
A
Tk | d L& S B B
"-L‘:-—_CJ_‘:_-_ B
e J]E ~— D T )
- T
Abmessungen
Bestellzeichen VentilgroRe VentilgroR3e A B c
(mm) (Zoll)
VF-998-100 25..40 N 196 60 25
VF-998-101 50...80 2".3" 270 80 32
VF-998-102 100 4" 270 80 32
VF-998-103 125...150 56" 270 80 32
VF-998-104 200 8" 298 80 32
VF-998-105 250...300 10"..12" 298 80 51
Abbildung 2:
Abmessungen (mm) Handhebel (Zubehdr)
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Abmessungen
Bestellzeichen VentilgroRBe Ventilgro3e A B C
(mm) (Zoll)
VF-998-303 50...150 2".6" 90 136 203
VF-998-304 200 8" 150 190 203
VF-998-305 250...300 10".12" 150 190 203
VF-998-307 350...400 14"..16" 150 303 305
VF-998-308 450...500 18".20" 210 379 305
Abbildung 3:

Abmessungen (mm) Verstellgetriebe flr eine manuelle Betatigung
der Ringdrosselklappe (Zubehdr)

© 10.2025 Johnson Controls
8 MSR-Produkte fir Heizung, Liftung, Klima, Kalte
Technische Anderungen vorbehalten.
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Abmessungen
DN 2N H F B G
25,32,40 19 97 135 50 195
50, 65, 80 19 97 135 50 195
100 19 97 135 50 195
Abbildung 4:
Abmessungen (mm) Ringdrosselklappe VFB mit Antrieben der Serie M9000
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Abmessungen
DN 2N H F B G
25,32,40 19 97 135 50 277
50, 65, 80 19 97 135 50 277
100 19 97 135 50 277
Abbildung 5:
Abmessungen (mm) Ringdrosselklappe VFB mit Antrieben der Serie M9220
© 10.2025 Johnson Controls
MSR-Produkte fur Heizung, Liftung, Klima, Kélte 9
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Ringdrosselklappen VFB
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Ringdrosselklappe VFB mit VA-907A und VA-907B

Top

Antrieb F G H J S T R U Flansch
EN ISO 5211
VA-9072 130 191 142 48 -- - -- -- FO7
VA-9075 165 257 198 64 - - - - FO7/F12
VA-9077 / VA-9078 183 307 241 74 -- - -- -- F12/F16
VA-907A / VA-907B 317 307 241 206 155 323 305 203 F12/F16
Abbildung 6:

10

Abmessungen (mm) Ringdrosselklappe VBF mit den Antrieben der Serie VA-9070

© 10.2025 Johnson Controls
MSR-Produkte fir Heizung, Liftung, Klima, Kalte
Technische Anderungen vorbehalten.
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